## Light Duty Two Hole Pipe Strap



Size Range: $3 / 8$ " through 4" Material: Carbon steel, Pre-Galvanized
Ordering: Specify pipe size, figure number, name and finish.

Note: Intended for restraint of pipe in horizontal or vertical installations.

Fig. 266: Dimensions (in) • Weight (lbs)

| Pipe Size | Weight per 100pcs | A | B | C | $\emptyset \mathrm{D}$ | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $3 / 8$ | 2 | 2.40 | 0.75 | 0.67 | 0.25 | 0.70 |
| $1 / 2$ | 3 | 2.52 |  | 0.83 |  | 0.87 |
| $3 / 4$ | 5 | 2.68 |  | 1.06 |  | 1.10 |
| 1 | 8 | 3.15 |  | 1.30 |  | 1.34 |
| $11 / 4$ | 9 | 3.66 |  | 1.65 |  | 1.65 |
| $11 / 2$ | 11 | 4.06 |  | 1.89 |  | 1.87 |
| 2 | 13 | 5.04 |  | 2.36 |  | 2.36 |
| 21/2 | 15 | 5.67 |  | 2.87 |  | 2.95 |
| 3 | 16 | 6.42 |  | 3.50 |  | 3.51 |
| 4 | 39 | 7.72 |  | 4.49 |  | 4.49 |

Screws or bolts not included.

| PROJECT INFORMATION | APPROVAL STAMP |
| :--- | :--- |
| Project: | $\square$ Approved |
| Address: | $\square$ Approved as noted |
| Contractor: | $\square$ Not approved |
| Engineer: | Rage 1 |
| Submittal Date: | Remarks: |
| Notes 1: |  |
| Notes 2: |  |
| SS-2.17 | SS-SUB-266-v01 20220503 |

